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1.	Назначение и Область применения


Область применения шаровой арматуры обширна:


В инфраструктуре городов и поселков – в магистральных системах отопления, 
водоснабжения.


В быту – в любом доме и квартире имеется трубопровод для подачи газа, горячей и 
холодной воды, отопления.


ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


Применяемые при производстве сырьевые материалы – это                      
высококачественные продукты,которые соответствуют Постановлению 
министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и


деталей, используемая для питьевой воды.



2.Технические характеристики 


2.1	 КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЁЖ




2

Номинальный диаметр DN, мм

Размер присоединительной резьбы R, дюймы

Тип проходного сечения

Номинальное давление PN, бар

Температура перемещаемой среды Тс,
oС

Материалы корпус

Среда 

Класс герметичности шарового затвора

Температура окружающей среды, оС

Наличие индикатора «Открыт/закрыт»

Средний срок службы, лет 

Размеры

15 – 20 – 25

1/2" – 3/4" – 1" По ISO 228

Стандартный проход

32 – 40 Зависит от диаметра крана

От -20 до 150


Латунь CW617N, никелированный

Вода, раствор гликолей в воде (до 50%)

A

От -20 до 50

Да
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См. технические описания кранов Раздел 4.
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13. Указания по монтажу


13.1.Краны могут устанавливаться в любом монтажном положении.


13.2.В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, арматура не должна


испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение,


перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки


крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или


компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.


13.3.Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при


длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СП 73.13330.2016).


14. Условия хранения и транспортировки


14.1. Краны должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по


условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.


14.2. Транспортировка кранов должна осуществляться в соответствии с


условиями 5 по ГОСТ 15150-69.



15. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на 
предприятии порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), 
составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об
охране 
атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, 
№52-Ф3 производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об 
охране
окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также 
другими
российскими и региональными нормами, актами, правилами,


распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.



16.Условия гарантийного обслуживания


16.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока.


16.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются 
или
обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на 
возврат
уплаченных за некачественный товар денежных средств или на 
соразмерное
уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие 
или его части,
полученные в результате ремонта, переходят в собственность 
сервисного
центра.


16.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом,


монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 
гарантийного
срока принимается по результатам экспертного заключения, в 
том случае,
если товар признан ненадлежащего качества.


16.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара


возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель,


затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.


16.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате)


полностью укомплектованными.




