
















б. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ!! 
Перед заполнением контура отопления необходимо обязательно заполнить 
контур водоснабжения. Контур отопления и контур водоснабжения должны 
быть заполнены перед использованием водонагревателя. 

6.1. Заполнение контура санитарной горячей воды 
6.1.1. Откройте запорный вентиль для заполнения. 
6.1.2. Удалите воздух из контура ГВС через кран точки водоразбора. Проводите 
заполнение до стабилизации потока через точки водоразбора. 
6.1.3. Закройте кран точки водоразбора . 
6.2. Заполнение контура отопления. 
6.2.1. Откройте дренажный кран контура отопления. 
6.2.2. Откройте запорные краны на линиях подключения водонагревателя к системе 
отопления. 
6.2.3. Удалите воздух из контура через воздухоудалитель в водонагревателе, или иное 
подобное устройство . 
6.2.4. Следуйте указаниям инструкции по заполнению, поставляемой вместе с котлом. 
6.2.5. После заполнения системы закройте дренажный кран контура отопления 

ВНИМАНИЕ!! 
Если в контуре отопления используется специальная жидкость для систем 
отопления (антифриз), запросите у ее производителя совместимость с 
конструкционными материалами бойлера. 

Перед запуском обязательно проверить 

ВНИМАНИЕ!! � 

1. Предохранительная арматура контура отопления и ГВС установлено и
присоединено к сливом в канализацию.

2. Контур водоснабжения и контур отопления заполнены водой.

3. Патрубки холодной и горячей воды контура ГВС правильно присоединены к
водонагревателю.

4. Подающая и обратная магистрали контура отопления правильно присое
динены к водонагревателю.

5. Соединения проверены и герметичны.

6.3. Необходимо сливать водонагреватель, если оборудование не эксплуатируется в 
зимний период, так как возникает риск повреждения в результате замерзания воды. 
Если в контуре отопления используется антифриз, необходимо слить только воду из 
контура водоснабжения. Перед сливом контура водоснабжения убедитесь, что 
давление в системе отопления понижено до атмосферного, во избежание сдавлива
ния внутреннего бака. Если в системе отопления используется вода, необходимо 
слить контур отопления и контур водоснабжения. Перед сливом жидкостей системы 

1 



1 

отопления и ГВС необходимо произвести демонтаж электропроводки подключен
ной к водонагревателю. 
Для слива санитарной воды необходимо открыть смеситель горячей воды и сливной 
кран (рис. 4, 4-1). 

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Существует риск получения ожогов от высокой температуры горячей воды. 
Снизьте температуру в водонагревателе или установите устройство для снижения 
температуры нагретой воды в системе ГВС, например установить термостатический 
клапан Wester VTS3. 
7.2. Не оставляйте детей, пожилых, немощных людей или инвалидов без присмотра в 
ванной или душе, с тем чтобы избежать воздействия горячей водой, которая может 
причинить очень серьёзные ожоги. 
7.3. При температуре менее 60 °С существует риск развития болезнетворных 
бактерий, в том числе «Legionella pneumophila». Нагревайте водонагреватель не 
менее 60 °С или используйте функцию «антилегионеллы» в настройках управляющих 
устройств. 
7.4. Электропитание к водонагревателю и ТЭНу должно подводится через 
двухполюсной выключатель или через автоматический выключатель. 
7.5. Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии от 
водонагревателя или в систему ГВС установлен полотенцесушитель 
предусмотрите линию рециркуляции ГВС. 
7.6. Предусмотрите место установки водонагревателя с учетом беспрепятственного 
доступа для проведения технического обслуживания. 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Ежемесячное обслуживание оборудования проводит пользователь. 
В рамках проверки, необходимо проконтролировать давление в контуре отопле
ния, оно должно быть в пределах от 0,7 до 3,0 бар. 
Провести осмотр запорно-предохранительной арматуры, трубопроводов и фитин
гов на предмет возможных утечек. 
8.2. Ежегодное обслуживание производится только специализированной 
организацией. При обслуживании проверяется работоспособность всех узлов 
необходимых для нормальной эксплуатации изделия, в том числе и 
работоспособность компонентов водонагревателя. 

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!! 

Водонагреватель транспортируется только в вертикальном положении. 
Транспортировка в горизонтальном положении запрещена. 

9.1. Водонагреватели транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозок. 
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