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ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

ПАСПОРТ



Фильтрующий элемент:
Фильтрующий элемент предназначен 
для технического умягчения, для 
предотвращения образования накипи и 
коррозии на бытовых водонагрева-
тельных приборах, образуя на ТЭНах 
защитную полифосфатную пленку. В 
состав фильтрующего элемента входят 
гранулы-антискаланта плифосфата 
натрия - сферический 
малорастворимый ингибитор отложений 
накипи/солей жесткости (силифос). 
Основсной наполнитель гранул - смесь 
полифосфата и силиката натрия, 
позволяющая предотвратить данные 
образования. 
Будучи малорастворимыми в воде, 
удобными в использовании и эф-
фективными, фильтрующие элементы 
подходят для применения практически 
во всех домашних и индустиальных 
системах водоснабжения, где температура
воды составляет 5-25 °С. Таким образом, 
рекомендуется устанавливать 
фильтрующие элементы, содержащие 

антискалант, перед нагревате-
льными приборами.
 
Состав:
Фосфат (P2O5) %:  61.0-67.0
PH:  6.0-7.5
Мышьяк (As) %:  менее 0.0003
Тетраэтилсвинец, (Pb) %: менее 0.001
Фторид (F) %:  менее 0.003
Растворимость:  слаборастворим

Максимальное рабочее давление - 
7 бар.
Присоединительный размер - 
3/4”

Хранить в сухом и проветриваемом
месте.

Гарантия распространяется на все 
дефекты, возникшие по вине заво-
да-изготовителя.

Гарантийный срок - 1 год со дня 
продажи.


