




инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию fester 
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коллекторный блок распределительный Wester с расходомерами и регулировоч

ными клапанами серии 5 предназначен для оптимизации и контроля распределе

ния теплоносителя в системах радиаторного отопления и подогрева полов. 

Поставляется в предварительно собранном виде. Укомплектован кронштейнами, 

для крепления в распределительном шкафу или на стене, заглушками, воздухоот

водчиками для удаления кислорода и дренажными кранами для операций 

заполнения/ слива системы. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выходов, шт. от2до12 

Рабочая среда вода / вода с содержанием гликоля 

Максимальное содержание гликоля 45% 

Рабочая темлература, вода +5 ... 110"( 

Рабочая температура, вода с содержанием гликоля 40% -10 ... 110"( 

Максимальное рабочее давление, бар 10 

Основные присоединительные размеры 1" 

Межосевое растояние, мм 210 

Присоединение отводов 3 / 4" евроконус 

Коэффициент пропускной способности регулировочного клапана Kvs, м'/час 2.6 

КУсловная пропускная способность расходомера, Kvs, м3/час, 

1 л/мин 0,06 

2л/мин 0,12 

3 л/мин 0,18 

4 л/мин 0,24 

5 л/мин 0,30 

6л/мин 0,3 6 

Материал корпуса коллектора Нержавеющая сталь AISI 30 4 

• Указанные параметры соответствуют техническому описанию производителя 
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