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Оставляем за собой право на изменения!
Вследствие постоянного технического совершенствования возможны 
незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях 
и технических параметрах.
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1. Назначение

1. Технические характеристики

Коллектор Wester 902 предназначен для оптимизации и контроля распреде-
ления теплоносителя в ситемах радиаторного отопления и подогрева полов.

Поставляется в предварительно собранном виде. Укомплектован кронштей-
нами, для крепления в распределительном шкафу или на стене, заглушками,
воздухоотводчиками для удаления кислорода и дренажными кранами для 
операций заполнения / слива системы.

Количество выходов, шт. от 2 до 12
Рабочая среда вода / вода с содержанием гликоля
Максимальное содержание гликоля 45%
Рабочая температура, вода +5...110 оС
Рабочая температура, вода с содержанием гликоля -10...110 оС
Максимальное рабочее давление, бар 10
Основные присоединительные размеры  1"
Межосевое растояние, мм 210 - 260
Присоединение отводов 3/4" евроконус
Коэффициент пропускной способности запорного клапана Кvs, м3/час 2.6

Коэффициент пропускной способности регулирующего клапана при показаниях расходомера Кvs, м3/час:
1 л/мин 0,06
2 л/мин 0,12
3 л/мин 0,18
4 л/мин 0,24
5 л/мин 0,30
6 л/мин 0,36
Материал корпуса коллектора Нержавеющая сталь AISI 304
* Указанные параметры соответствуют техническому описанию производителя
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3. Габаритные размеры

1 – Корпус коллектор, 2 – Расходомер с регулировочным клапаном, 3 – Кронштейн,
4 – Клапан запорный, 5 – Заглушка, 6 – Воздухоотводчик, 7 – Кран дренажный,
8 – Отвод, 9 – Регулирующая рукоятка запорного клапана, 10 – Гильза фиксирующая

21
0 -

 26
0

Размер
Количество выходов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L, mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

L1,  mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L2,  mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

L3,  mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

A,  mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

C,  mm 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Н,  mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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4. Комплектность

Наименование/модель W902.2 W902.3 W902.4 W902.5 W902.6

Корпус коллектора, шт. 2 2 2 2 2

Регулировочный клапан
с расходомером, шт. 2 3 4 5 6

Расходный клапан, шт. 2 3 4 5 6

Запорный клапан, шт. 2 3 4 5 6

Кронштейн раздвижной, шт. 2 2 2 2 2

Гильза фиксирующая, шт. 2 2 2 2 2

Заглушка, шт. 2 2 2 2 2

Воздухоудалитель, шт. 2 2 2 2 2
Кран дренажный, шт. 2 2 2 2 2

Наименование/модель W902.7 W902.8 W902.9 W902.10 W902.11 W902.12

Корпус коллектора, шт. 2 2 2 2 2 2

Регулировочный клапан
с расходомером, шт. 7 8 9 10 11 12

Расходный клапан, шт. 7 8 9 10 11 12

Запорный клапан, шт. 2 2 2 2 2 2

Кронштейн раздвижной, шт. 2 2 2 2 2 2

Гильза фиксирующая, шт. 2 2 2 2 2 2

Заглушка, шт. 2 2 2 2 2 2

Воздухоудалитель, шт. 2 2 2 2 2 2
Кран дренажный, шт. 2 2 2 2 2 2
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5. Размещение и монтаж

6. Гарантийные обязательства

5.1. Коллектор поставляется в предварительно собранном виде. Установить крон-
штейны на стену или в коллекторный шкаф соответствующего рамера.
Закрепить на кронштейне коллектор с регулировочными клапанами и расходомера-
ми (подача) и коллектор с запорними вентилями (обработка).
воздухоотводчиками для удаления кислорода и дренажными кранами для операций 
заполнения / слива системы.

5.2. Каждый элемент коллектора в сборе поставляется в готовом виде и имеет рези-
новые уплотнения, поэтому дополнительная гермитизации при сборке не требуется.

5.3. Балансировка петель коллектора производится с помощью регулирующегокла-
пана с расходомером. Для этого необходимо установить регулировочную рукоятку 
на расходомер и выставить по шкале необходимое открытие в соответствии с ги-
дравлическим расчетом.

1. Изготовитель гарантирует состветсвие данного оборудования требованиям безо-
пасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хране-
ния, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок - 2 года со дня продажи.

2. Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-изготови-
теля.

3. Гарантия не распространяется на дефекты возникшие по вине потребителя в ре-
зультате нарушения правил установки и эксплуатации, а так же при наличии меха-
нических повреждений.
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Название и адрес торгующей организации________________________________
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