




РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ №1 В РОССИИ*
Wester. Áûòü ñ ëèäåðîì – ëó÷øèé âûáîð

ñåðèÿ WRV
для систем отопления
и холодоснабжения

Объем: от 8 до 150 л
Давление: 5 бар (16 и 25 бар под заказ)
Объем: от 200 до 10 000 л
Давление: 10 бар (16 и 25 бар под заказ)
Температурный режим: от -10 до +100 °С 

 
 

 
 

ñåðèÿ WAV
для систем водоснабжения
холодной или горячей водой

Объем от 8 до 10 000 л 
Давление: 10 бар (16 и 25 бар под заказ)
Температурный режим: от +1 до +100 °С 

Температурный режим: от -10 до +100 °С

 

 

 

ñåðèÿ WAO
для систем
водоснабжения холодной
или горячей водой

Объем: от 19 до 150 л
Давление:  10 бар (16 и 25 бар под заказ)
Температурный режим: от +1 до +100 °С     

ñåðèÿ Premium
WAO
для систем водоснабжения
с контрфланцем
из нержавеющей стали

Объем: от 24 до 150 л
Давление:   10 бар (16 и 25 бар под заказ)
Температурный режим: от +1 до +100 °С

ñåðèÿ Premium
WAV
для систем водоснабжения
с контрфланцем
из нержавеющей стали

Объем: от 8 до 150 л
Давление:   10 бар (16 и 25 бар под заказ)
Температурный режим: от +1 до +100 °С

 

ñåðèÿ Premium WDV 
для систем ГВС и
гелиосистем с контрфланцем
из нержавеющей стали

Объем: от 8 до 35 л
Давление: 12 бар   
Температурный режим: от +1 до +110 °С  

  
 

 
 

* По результатам ежегодного исследования рынка мембранных баков агентства «Литвинчук Маркетинг»
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Áàêè ìåìáðàííûå WRV 
WRV – Wester, Riscaldamento (отопление), Verticalmente (вертикальный)

ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛО И ХОЛОДОСНАÁЖЕНИЯ

Расширительные мембранные баки Wester 
предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в замкнутых системах 
отопления и холодоснабжения.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Баки от 8 до 10 000 литров. Возможно использовать  
как для дачи, так и для многоквартирного дома,  
и для промышленного объекта.

По заказу производим гидроаккумуляторы 
на давление 16 бар и 25 бар.

РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ БАК
Заменяемая мембрана и контрфланцы. Запасные 
части можно приобрести для ремонта. Или купить 
заранее в качестве ЗИП, для ответственных объектов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Итальянские мембраны SeFa эластичные, 
выдерживают до 100 000 циклов растяжения. Без 
запаха, разрешены для контакта с питьевой водой.

Цельнотянутые контрфлацы без сварных швов, внутри 
пластиковые вкладыши.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При нагреве объем теплоносителя увеличивается. Его излишки поступают в грушевидную 
мембрану расширительного бака.

При охлаждении объем теплоносителя уменьшается. Он вытесняется в систему отопления 
из мембраны давлением сжатого воздуха, который закачан в бак.

WRV 8-35 WRV 200-500WRV 50-150 WRV 750-4000 WRV 5000-10000

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель V, л P раб max,  
бар

P воздуха,  
бар

Диаметр  
D, мм

Высота  
H, мм

Диаметр рабочего 
 штуцера подключения 

к системе, G

Диаметр держателя  
мембраны, G1 Страна

WRV 8 8

5

1.5

200 311

3/4" (НР)

нет

Россия

WRV 12 12 280 307

WRV 18 18 280 402

WRV 24 24 280 504

WRV 35 35 365 453

WRV 50 50 365 555

WRV 80 80 410 690

WRV 100 100 495 680
1" (НР)

WRV 150 150 495 960

WRV 200 200

10

580 1120

1 1/4” (НР)

3/4 '(НР) х 1/2"(ВР)

WRV 300 300 660 1170

WRV 500 500 780 1390

WRV 750 750

4

780 1880

WRV 1000 1000 780 2280 2"(НР)

WRV 1500 1500 960 2380

2"WRV 2000 2000 1100 2520

WRV 2500 2500 1100 2760

WRV 3000 3000 1200 2800 2 1/2"

WRV 4000 4000 1450 3100

3"
Турция

WRV 5000 5000 1450 3720

1 1/4"WRV 8000 8000 1450 6070

WRV 10000 10000 1600 5750 4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

1. Баки предназначены для работы с теплоносителем: водой или водным раствором гликоля 
с концентрацией до 50%.

2. Баки 200-10 000 л снабжены держателем мембраны к которому можно подключить манометр.

3. Баки 750-10 000 л снабжены манометром, для контроля давления в воздушной полости.

4. При подключении мембранного бака к трубопроводу системы необходимо установить 
отключающий кран и кран для опорожнения бака.

5. При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в месяц проверять 
давление в воздушной полости.

6. Для проверки давления в воздушной полости, необходимо бак отключить от системы 
отопления и открыть кран для опорожнения.

7. Срок эксплуатации 7 лет. Баки 8-1 000 л – гарантия 2 года. Баки 1 500-10 000 – гарантия 1 год.

Диапазон рабочих температур -10 +100°С
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ПОДБОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WRV

Выбор мембранного бака производится на основании расчета, согласно паспорта.

УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА МЕМБРАННОГО БАКА:

10-15% от объема системы отопления с теплоносителем – вода.

15-20% от объема системы отопления с незамерзающим теплоносителем.

1. Котел

2. Насос циркуляционный

3. Прибор отопительный

4. Бак мембранный расширительный Wester WRV

5. Клапан предохранительный

6. Отключающий кран

7. Дренажный кран
1

5

2

3

4

6

7

6



Гèдðоàêêуìулятоðû WAV, WAO
WAV – Wester, Approvvigionamento idrico (водоснабжение), Verticalmente (вертикальный)

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАÁЖЕНИЯ

Гидроаккумуляторы Wester предназначены 
для поддержания рабочего давления, защиты 
от гидроударов и уменьшения количества включений 
насоса в системе водоснабжения, в том числе 
питьевого и для компенсации температурного 
расширения воды в системе горячего 
водоснабжения.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Вертикальные гидроаккумуляторы WAV от 8 до 10 000 литров.

Горизонтальные гидроаккумуляторы WAO от 19 до 150 литров.

По заказу производим гидроаккумуляторы с давлением  
16 бар и 25 бар.

РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ БАК
Заменяемая мембрана и контрфланцы. Запасные части 
можно приобрести для ремонта. Или купить заранее 
в качестве ЗИП, для ответственных объектов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Итальянские мембраны SeFa эластичные, выдерживают 
до 100 000 циклов растяжения. Без запаха, разрешены для 
контакта с питьевой водой.

Цельнотянутые контрфлацы без сварных швов, внутри 
пластиковые вкладыши.

WAO – Wester, Approvvigionamento idrico (водоснабжение), Orizzontale (горизонтальный)
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

WAV 8-35 WAV 50-80 WAV 100-150 WAV 750-1000WAV 200-500(top)

WAO 19-80

WAO 100-150
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон рабочих температур +1 +100°С

Модель V,  л P раб max,  
бар

P воздуха, 
бар

Диаметр 
D, мм Высота H, мм Длина L, мм

Диаметр штуцера 
подключения  
к системе, G

Диаметр держателя 
мембраны, G1 Страна

WAO 19 19

10 1.5

280 300 405

1" (НР)

нет

Россия

WAO 24 24 280 300 507

WAO 50 50 365 374 572

WAO 80 80 410 427 704

WAO 100 100 495 517 730
3/4"(НР) х 1/2”(ВР)

WAO 150 150 495 517 1000

Горизонтальные гидроаккумуляторы WAO

Модель V,  л P раб max,  
бар

P воздуха, 
бар

Диаметр 
D, мм Высота H, мм Диаметр штуцера 

подключения к системе, G
Диаметр держателя 

мембраны, G1 Страна

WAV 8 8

10

1.5

200 311

3/4” (НР)

нет

Россия

WAV 12 12 280 307

WAV 18 18 280 402

WAV 24 24 280 504

WAV 35 35 365 453

WAV 50 50 365 691

1" (НР)
WAV 80 80 410 807

WAV 100 100 495 787

3/4"(НР) х 1/2”(ВР)

WAV 150 150 495 1059

WAV 200 200 580 1120

1 1/4”(НР)‘
WAV 300 300 660 1170

WAV 500 500 780 1390

WAV 750 750

4

780 1880

WAV 1000 1000 780 2280 2˝ (НР)

WAV 1500 1500 960 2380

2˝ (ВР)WAV 2000 2000 1100 2520

WAV 2500 2500 1100 2760

WAV 3000 3000 1200 2800 2 1/2˝ (ВР)

WAV 4000 4000 1450 3100

3˝ (ВР)
Турция

WAV 5000 5000 1450 3720

1 1/4˝(ВР)WAV 8000 8000 1450 6070

WAV 10000 10000 1600 5750 4˝ (ВР)

Вертикальные гидроаккумуляторы WAV
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ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Насос закачивает в грушевидную мембрану гидроаккумулятора запас воды.

При достижении верхнего предела давления насос отключается.

При водоразборе вода вытесняется из гидроаккумулятора давлением сжатого воздуха.

После падения до нижнего предела включается насос и закачивает в гидроаккумулятор  
запас воды.

ОСОБЕННОСТИ

1. Гидроаккумуляторы 100-10 000 л снабжены держателем мембраны к которому можно 
подключить реле давления, манометр или необходимо заглушить.

2. Гидроаккумуляторы 750-10 000 л снабжены манометром, для контроля давления  
в воздушной полости.

3. При подключении гидроаккумулятора к трубопроводу системы водоснабжения 
необходимо установить отключающий кран и кран для опорожнения бака.

4. При эксплуатации гидроаккумулятора необходимо не реже 1 раза в месяц проверять 
давление в воздушной полости.

5. Для проверки давления в воздушной полости, гидроаккумулятор отключить от системы 
водоснабжения и открыть кран для опорожнения.

6. Срок эксплуатации 7 лет. Баки 8-1 000 л – гарантия 2 года. Баки 1 500-10 000 – гарантия 1 год.
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Гèдðоàêêуìулятоðû WAV, WAO 
Premium

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАÁЖЕНИЯ

Гидроаккумуляторы Wester предназначены 
для поддержания рабочего давления, защиты 
от гидроударов и уменьшения количества включений 
насоса в системе водоснабжения, в том числе 
питьевого и для компенсации температурного 
расширения воды в системе горячего 
водоснабжения.

АССОРТИМЕНТ
Вертикальные баки WAV Premium от 8 до 150 литров.

Горизонтальные баки WAO Premium от 24 до 150 литров.

РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ БАК
Заменяемая мембрана и контрфланцы.  
Запасные части можно приобрести для ремонта.

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Итальянские мембраны SeFa эластичные, 
выдерживают до 100 000 циклов растяжения. Без 
запаха, разрешены для контакта с питьевой водой.

Цельнотянутые контрфлацы из нержавеющей стали, 
без сварных швов, внутри пластиковые вкладыши.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОНТРФЛАНЕЦ

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
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ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Насос закачивает в грушевидную мембрану гидроаккумулятора запас воды.

При достижении верхнего предела давления насос отключается.

При водоразборе вода вытесняется из гидроаккумулятора давлением сжатого воздуха.

После падения до нижнего предела включается насос и закачивает в гидроаккумулятор  
запас воды.

WAV 8-35 P WAV 50-80 P WAV 100-150 P WAO 24-80 P
WAO 100-150 P

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ОСОБЕННОСТИ

1. Гидроаккумуляторы Premium укомплектованы контрфланцами из нержавеющей стали.

2. Гидроаккумуляторы 100-150 л снабжены держателем мембраны к которому можно 
подключить реле давления, манометр или необходимо заглушить.

3. При подключении гидроаккумулятора к трубопроводу системы водоснабжения 
необходимо установить отключающий кран и кран для опорожнения бака.

4. При эксплуатации гидроаккумулятора необходимо не реже 1 раза в месяц проверять 
давление в воздушной полости.

5. Для проверки давления в воздушной полости, гидроаккумулятор отключить от системы 
водоснабжения и открыть кран для опорожнения.

6. Срок эксплуатации 7 лет. Увеличенная гарантия 3 года. 

Модель V,  л P раб max,  
бар

P воздуха, 
бар

Диаметр 
D, мм Высота H, мм Диаметр штуцера 

подключения к системе, G
Диаметр держателя 

мембраны, G1 Страна

WAV 8P 8

10 1.5

200 311

3/4” (НР)

нет

Россия

WAV 12P 12 280 307

WAV 18P 18 280 402

WAV 24P 24 280 504

WAV 35P 35 365 453

WAV 50P 50 365 691

1" (НР)
WAV 80P 80 410 807

WAV 100P 100 495 787
3/4"(НР) х 1/2”(ВР)

WAV 150P 150 495 1059

Вертикальные гидроаккумуляторы WAV Premium

Горизонтальные гидроаккумуляторы WAO Premium

Модель V,  л P раб max,  
бар

P воздуха, 
бар

Диаметр 
D, мм Высота H, мм Длина L, мм

Диаметр штуцера 
подключения  
к системе, G

Диаметр держателя 
мембраны, G1 Страна

WAO 24P 24

10 1.5

280 300 507

1" (НР)

нет

Россия

WAO 50P 50 365 374 572

WAO 80P 80 410 427 704

WAO 100P 100 495 517 730
3/4"(НР) х 1/2”(ВР)

WAO 150P 150 495 517 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон рабочих температур +1 +100°С
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ПОДБОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WAV, WAO

Выбор мембранного бака производится на основании расчета, согласно паспорта.

УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА:

50 л до 2-х точек водоразбора.

80-100 л 3-4 точки водоразбора.

150 л 4-5 точки водоразбора.

Схема установки мембранного бака WAV  
(вертикальное исполнение)

1. Погружной (скважинный, колодезный) насос

2. Обратный клапан

3. Мембранный бак (гидроаккумуляmop) WAV 100-150

4. Автоматический воздухоудалитель

5. Шкаф управления

6. Манометр

7. Реле давления

8. Подача воды к потребителям

9. Источник воды (колодец, скважина)

Схема установки мембранного бака WAO 
(горизонтальное исполнение)

1. Подача воды к потребителям

2. Обратный клапан с сетчатым фильтром

3. Источник воды (колодец, скважина)

4. Манометр

5. Реле давления

6. Поверхностный самовсасывающий насос

7. Мембранный бак (гидроаккумуляmop) WAO 19

1

1
5

5

2

2

3

3

4

4

6

6

7 8

9

7
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Áàêè ìåìáðàííûå WDV 
WDV – Wester, Domestic expansion hot water, Verticalmente (вертикальный)

ДЛЯ СИСТЕМ ГВС И ГЕЛИОСИСТЕМ

Расширительные мембранные баки Wester 
Premium WDV предназначены для компенсации 
температурного расширения воды в системе горячего 
водоснабжения и теплоносителя в гелиосистемах.

АССОРТИМЕНТ
Баки от 8 до 35 литров.

РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ БАК
Заменяемая мембрана и контрфланцы.  
Запасные части можно приобрести для ремонта.

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Итальянские мембраны SeFa эластичные, 
выдерживают до 100 000 циклов растяжения. Без 
запаха, разрешены для контакта с питьевой водой.

Цельнотянутые контрфлацы из нержавеющей стали, 
без сварных швов, внутри пластиковые вкладыши.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОНТРФЛАНЕЦ

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

15



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При нагреве объем теплоносителя или горячей воды увеличивается. Его излишки поступают 
в грушевидную мембрану расширительного бака.

При охлаждении объем теплоносителя или горячей воды уменьшается. Он вытесняется 
в систему из мембраны бака давлением сжатого воздуха, который закачан в бак.

WDV 8P WDV 18PWDV 12P WDV 24P WDV 35P
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Модель V, л P раб max,  
бар P воздуха, бар Диаметр  

D, мм
Высота  
H, мм

Диаметр  штуцера подключения 
к системе, G Страна

WDV 8P 8

12 1.5

200 311

3/4” (НР) Россия

WDV 12P 12 280 307

WDV 18P 18 280 402

WDV 24P 24 280 504

WDV 35P 35 365 453

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

1. Теплоноситель в гелиосистемах вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50%.

2. При подключении мембранного бака к трубопроводу системы необходимо установить 
отключающий кран и кран для опорожнения бака.

3. При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в месяц проверять 
давление в воздушной полости.

4. Для проверки давления в воздушной полости, бак отключить от системы отопления и открыть 
кран для опорожнения.

5. Срок эксплуатации 7 лет. Увеличенная гарантия 3 года.

Диапазон рабочих температур +1 +110°С
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ПОДБОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ WDV

Выбор мембранного бака производится на основании расчета, согласно паспорта.

УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА МЕМБРАННОГО БАКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ГВС:

10% от объема водонагревателя (бойлера).

Puc. 1

1. Водонагреватель

2. Бак мембранный расширительный  
Wester Premium WDV

3. Клапан предохранительный

4. Насос циркуляционный

5. Точка водоразбора (смеситель)

Puc. 2

1. Теплоаккумулятор

2. Бак мембранный расширительный  
Wester Premium WDV

3. Клапан предохранительный

4. Насос циркуляционный

5. Солнечный коллектор

1

5

2

3

1

5

2

3

4

4
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Коìплåêтующèå

Предназначены для установки в мембранные баки 
Wester для разделения бака на две полости – рабочую 
и воздушную. У баков большого объема (обычно 
от 100 л) в верхней части мембраны расположено 
отверстие (проходная мембрана) крепления 
мембраны к корпусу бака при помощи держателя. 
В штуцер держателя мембраны можно установить 
манометр или необходимо заглушить.

Итальянские мембраны SeFa и Oldrati 
из EPDM.

Эластичные, выдерживают до 100 000 циклов 
растяжения. Срок службы 7 лет.

Без запаха, разрешены для контакта 
с питьевой водой.

МЕМÁРАНÛ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

1500-3000 л1000 л200-750 л35-150 л

 

8-24 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон рабочих температур -10 +100°С

ОСОБЕННОСТИ

1. Не допускать контакта мембраны с горючими жидкостями и смазочными материалами.

2. Наличие в воде твердых или абразивных частиц приводит к преждевременному износу 
мембраны.

3. Срок эксплуатации 7 лет. Гарантийный срок 1 год.

Артикул Произв. Наименование Проходная Подходит для бака

999ME001 Oldrati
Мембрана 8, 12 л. горловина Ø 51,5 мм

нет

WRV/WAV/WDV 8-12
F0A0160 SeFa

999ME016 Oldrati Мембрана 18, 24 л. горловина Ø 51,5 мм WRV/WAV/WDV 18-24 WAO 19-24

F0A0265 SeFa Мембрана 18 л. горловина Ø 51,5 мм WRV/WAV/WDV 18

F0A0207 SeFa Мембрана 24 л. горловина Ø 51,5 мм WRV/WAV/WAO/WDV 24

999ME055 Oldrati
Мембрана 35, 50 л. горловина Ø 89 мм WRV/WAV/WDV 35

F0A0301 SeFa

999ME050 Oldrati
Мембрана 80 л. горловина Ø 89 мм WRV/WAV/WAO 80

F0A0302 SeFa

F0A0303 SeFa
Мембрана 100 л. горловина Ø 89 мм WRV 100

999ME090 Oldrati

F0A0257 SeFa
Мембрана 100 л. горловина Ø 89 мм

проходная

WAV/WAO 100
999ME089 Oldrati

F0A0002 SeFa
Мембрана 150 л. горловина Ø 89 мм WAV/WAO 150

999ME201 Oldrati

F0A0240 SeFa
Мембрана 150 л. горловина Ø 89 мм нет WRV 150

999ME200 Oldrati

F0A0276 SeFa
Мембрана 200 л. горловина Ø 159 мм

проходная

WAV/WRV 200
999ME120 Oldrati

F0A0232 SeFa
Мембрана 300 л. горловина Ø 159 мм WAV/WRV 300

999ME700 Oldrati

F0A0233 SeFa
Мембрана 500 л. горловина Ø 159 мм WRV/WAV 500

999ME750 Oldrati

F0A0244 SeFa Мембрана 750 л. горловина Ø 159 мм WAV/WRV 750

F0A0245 SeFa Мембрана 1000 л. горловина Ø 159 мм WAV/WRV 1000
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Для крепления мембраны  
и для подключения бака к трубопроводу.

Контрфланцы цельнотянутые,  
без сварочных швов.

Пластиковый вкладыш исключает 
выдавливание мембраны.

Коìплåêтующèå

КОНТРФЛАНЦÛ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G3/4-

-

G1-

-

 1''1/4'' 

 

Наименование Ø горловины мембраны,
мм

Диаметр штуцера 
подключения к системе, G Материал Подходит для бака

Контрфланец Ø 90 мм 51,5 3/4" (НР)

нерж. сталь

WDV / WAV 8-24P

Контрфланец Ø 140 мм
89

3/4" (НР) WDV / WAV 35P

Контрфланец Ø 140 мм 1" (НР) WAV / WAO 50-150P

Контрфланец Ø 90 мм
51,5

3/4" (НР)

оцинк. сталь

WRV / WAV 8-24

Контрфланец Ø 90 мм 1" (НР) WAO 19-24

Контрфланец Ø 140 мм
89

3/4" (НР) WRV 35-80; WAV 35

Контрфланец Ø 140 мм 1" (НР) WRV 100-150; WAV / WAO 50-150

Контрфланец Ø 260 мм
159

1 1/4" (НР) WRV / WAV 200-750

Контрфланец Ø 260 мм 2" (НР) WRV / WAV 1000
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Для настенного крепления мембранного бака Wester.  
Состоит из кронштейна и стягивающей ленты.  
Подходит для крепления баков от 8 до 35 л.

Коìплåêтующèå

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ
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О зàводå Wester

Завод Wester во Владимирской области с 2008 года выпускает 
мембранные баки и гидроаккумуляторы. 

Завод производит 500 000 баков в год, площадь цехов 10 000 м2. 

Wester — первое в России автоматизированное производство 
мембранных баков. Оснащено европейским оборудованием 
со сварочными роботами.
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